
Especificações
Características
Material: Corpo em policarbonato com lente Tuflex inquebrável
Fixadores: Alça com cordão de segurança
Design: Estrutura grande, com refletor de alta luminosidade, tubo anti-rolagem e botão protegido
Dimensões: Comprimento 20,6 cm – Largura 5,8 cm – Peso sem pilhas 130 g

Aplicações
Projetada para uso em embarcações, plataformas offshore, ambientes industriais com risco de
explosão e atmosferas perigosas classificadas pela UL

Benefícios
Prontidão: Alimentada por 2 pilhas tipo D (alcalinas ou carbono-zinco), de fácil substituição

Lanterna BrightStar 2217 LED –
À Prova d’Água, Flutuante e
Antiexplosiva UL Div 1
A lanterna BrightStar 2217 LED é uma solução

segura e eficiente para atmosferas

potencialmente explosivas. Certificada pelas

normas UL e CUL para Divisão 1 e 2, Classe I, II e

III, esta lanterna portátil é ideal para ambientes

marítimos, industriais e offshore. Com corpo em

policarbonato de alta resistência, lentes

inquebráveis Tuflex e vedação completa, é à

prova d’água, flutuante e extremamente durável.

Conta com tubo anti-rolagem, corda de

segurança, botão com capa protetora e

compartimento para lâmpada reserva.
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Durabilidade: Construção resistente a impactos, vedação completa e longa vida útil da lâmpada
Segurança: Certificação UL Divisão 1 e 2 – intrinsecamente segura para grupos A-G, com temperatura
de operação T5

Com desempenho confiável e estrutura reforçada, a lanterna Bright Star 2217
é ideal para ambientes operacionais exigentes que requerem máxima segurança e visibilidade.

Especificações Técnicas
Material: Policarbonato, lente Tuflex, conexão em ABS e espiral de latão com caixa de aço
Fixadores: Corda de segurança e tubo anti-rolagem
Fonte de Energia: 2 pilhas tipo D (alcalinas ou carbono-zinco)
Tipo de Lâmpada: LED de 30.000 horas ou bulbo PR-2 reserva
Autonomia: Até 250 horas (LED) | 15 horas (bulbo reserva)
Potência: 50 lumens
Intensidade: 10.000 candelas de pico
Certificações: UL e CUL – Divisão 1 e 2 – Classe I, II, III – Grupos A-G – T5
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