
Especificações
Características
Material: Corpo em ABS e policarbonato com TPE, vedado e resistente
Fixadores: Clipe PN1950 incluso para instalação em fitas de até 5 cm ou tiras finas
Design: Perfil ultrabaixo, reduz o risco de danos durante evacuação
Fonte de luz: LED branco intermitente
Duração da luz: ≥ 8 horas
Intensidade: ≥ 0,75 cd

Luz de Colete Salva-Vidas
Automática Dan W3 –
SOLAS/MED com Clipe
A luz de colete salva-vidas Dan W3 é uma

unidade compacta de sinalização intermitente

projetada para uso em todos os tipos de coletes

salva-vidas. Atende integralmente os requisitos

das normas IMO SOLAS, com intensidade

luminosa mínima de 0,75 cd e autonomia de pelo

menos 8 horas. A Dan W3 é ativada

automaticamente ao contato com a água,

podendo também ser ativada ou desativada

manualmente via botão de teste. Acompanha

clipe de fixação padrão PN1950 (cód. Eurosul

005429), facilitando a instalação segura no

colete.

CÓD EUROSUL: 004842

IMPA: ---

Part Number: ---

Aprovações:
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Ativação: Automática por sensor de água / manual por botão
Vida útil: 5 anos
Temperatura de operação: -1°C a +30°C
Temperatura de armazenamento: -30°C a +65°C
Peso: 31,3 g

Aplicações
Indicada para uso em coletes salva-vidas de embarcações comerciais
Plataformas offshore
Botes de resgate
Garante sinalização visual em conformidade com exigências internacionais

Benefícios
Prontidão: Ativação automática ao contato com água garante funcionamento imediato em
emergências
Durabilidade: Construção robusta e selada assegura operação em ambientes marítimos severos
Segurança: Luz intensa e intermitente eleva a visibilidade do usuário, favorecendo operações de
busca e salvamento

Especificações Técnicas
Material: ABS/Policarbonato com TPE
Fixadores: Clipe PN1950 incluso
Dimensões: Compatível com fitas até 5 cm
Peso: 31,3 g
Intensidade luminosa: ≥ 0,75 cd
Autonomia: ≥ 8 horas
Temperaturas: Armazenamento -30°C a +65°C | Operação -1°C a +30°C
Certificações: SOLAS, MED, USCG
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